Компания «Станкоинструмент»
607010, Нижегородская обл., г. Кулебаки, ул. Бухвалова д.48 а                                                                        
тел/факс: 8 – (83176) – 58448
сот.:8960 1727407, 89308075405 – Куканов Сергей Александрович
        8 9601727406 – Туманов Станислав Александрович
Оборудование для заточки и разводки ленточного полотна.

Абразивный заточной станок ЗС01 – предназначен для заточки ленточных пил шириной от 32 до 38мм, толщиной от 0,9 до 1,1мм, выпускается в трех модификациях:
-настольный вариант –ЗС-01.1 – 22 500руб
-настольный вариант с направляющими для ленточной пилы ЗС-01.2 – 23 500руб
-напольный вариант с верстаком и направляющими для ленточной пилы – 25 500руб

Технические характеристики:
-диаметр абразивного круга  - 127*6*12,7мм
-мощность эл. двигателя – 0,18кВт
-напряжение 380В, 50Гц (возможно 220В)
-длина ленточной пилы от 3 до 6м
-производительность 10-12 пил в час
-количество обслуживающего персонала 1человек


Разводной станок РС01 – предназначен для разводки ленточных пил шириной от 32 до 38мм, толщиной от 0,9 до 1,1мм:
-настольный вариант РС-01.1 – 9 500руб
-настольный вариант с направляющими для ленточной пилы РС-01.2 – 10 500руб
-напольный вариант с верстаком и направляющими для ленточной пилы РС-01.3 – 12 500руб

Технические характеристики:
-станок двухрычажный: один для перемещения ленты, второй непосредственно для разводки ленточного полотна
-контроль величины разводки зуба – с помощью индикатора часового типа – ИЧ-10
-регулировка величины разводки – с помощью регулировочного винта
-крепление станка с помощью струбцины к столу (настольный вариант) и с помощью анкеров к полу (напольный вариант)
 Стоимость комплекта заточного и разводного оборудования:

	№ п/п
	Модель станка, комплект
	Исполнение
	Цена, руб

	1
	ЗС-01.1+РС-01.1
	настольный вариант
	32 000  

	2
	ЗС-01.2+РС-01.2
	настольный вариант с направляющими по ленточную пилу
	34 000  

	3
	ЗС-01.3+РС-01.3
	напольный вариант с направляющими под ленточную пилу
	38 000  
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